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APPARECCHIO CHE SERVE 

PER PREPARARE DISCRETI 

QUANTITATIVI DI UN GAS  

PER REAZIONE DI UN LIQUIDO 

CON UN SOLIDO:

L’APPARECCHIO È COSTITUITO 

DA DUE ELEMENTI IN VETRO
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APPARECCHIO CHE SERVE 

PER LA DETERMINAZIONE 

DELLA DENSITÀ DEI GAS
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STRUMENTO UTILIZZATO PER 

DETERMINARE CON BUONA 

ACCURATEZZA FINO AL 

MILLESIMO DI GRAMMO

MEMO  MUSEO  MEMO  MUSEO  MEMO  MUSEO

MEMO  MUSEO  MEMO  MUSEO  MEMO  MUSEO



M
EM

O
  M

U
SEO

  M
EM

O
  M

U
SEO

  M
EM

O
  M

U
SEO

M
EM

O
  M

U
SEO

  M
EM

O
  M

U
SEO

  M
EM

O
  M

U
SEO

MEMO  MUSEO  MEMO  MUSEO  MEMO  MUSEO

MEMO  MUSEO  MEMO  MUSEO  MEMO  MUSEO



M
EM

O
  M

U
SEO

  M
EM

O
  M

U
SEO

  M
EM

O
  M

U
SEO

M
EM

O
  M

U
SEO

  M
EM

O
  M

U
SEO

  M
EM

O
  M

U
SEO

MEMO  MUSEO  MEMO  MUSEO  MEMO  MUSEO

MEMO  MUSEO  MEMO  MUSEO  MEMO  MUSEO



M
EM

O
  M

U
SEO

  M
EM

O
  M

U
SEO

  M
EM

O
  M

U
SEO

M
EM

O
  M

U
SEO

  M
EM

O
  M

U
SEO

  M
EM

O
  M

U
SEO

APPARATO IN VETRO  

DI FORMA OVOIDALE 

UTILIZZATO PER ESEGUIRE 

VAPORIZZAZIONI E 

DISTILLAZIONI DEI LIQUIDI
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CONTENITORE CONCAVO 

IMPIEGATO PER 

LA FRANTUMAZIONE 

DI MATERIALI SOLIDI 

MEDIANTE UN PESTELLO
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FORNO A CARBONE 

COSTITUITO DA TERRA 

REFRATTARIA E RINFORZATO 

CON CERCHI METALLICI
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ESPERIMENTO PER 

LA DETERMINAZIONE DELLA 

COMPOSIZIONE DELL’ACQUA 

(DECOMPOSIZIONE 

E ANALISI DELL’ACQUA)
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APPARATO PER SEPARARE UN 

SOLIDO DA UN LIQUIDO: 

LA MISCELA DA SEPARARE 

VIENE FATTA PASSARE 

ATTRAVERSO UN FILTRO 

POSTO SULL’APPARATO
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CAPSULE DI PORCELLANA 

UTILIZZATE 

PER LA CRISTALLIZZAZIONE

E LA SEPARAZIONE 

DELLE TERRE RARE ATTRAVERSO 

DIVERSI PASSAGGI
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STRUMENTO UTILIZZATO

PER LA SCOMPOSIZIONE 

DELLA LUCE NEI COLORI 

CHE LA COMPONGONO


